
■ サインパネルの取付け方法
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【重要】看板の取付けはお客様の責任において行ってください。万一落下事故等があっても一切責
任を負いません。（地元工務店さんにこの仕様を見せて取付けてもらう方法もあります）

③ビス穴位置のしるしをつける。
　間隔は最低でも 450mm以上あけましょう。

①鉛筆で壁にしるしをつけます。
　上辺かどにうすく２ヶ所でいいでしょう。

②両面テープとコーキングで取付け
　裏面にコーキングと両面テープを仕込こみ
　①のしるしに合わせて取付ける。

※ 両面テープはホームセンターで売っている
　「パネル用厚手」がいいでしょう。
※ ズレたら少し剥がして微調整します。 

④ビス止めします。
　皿ビスで面一になるようにねじ込みます。

分割して製作したサインパネルの場合

中央のパネルから取付ける

ピタッと合わす
最初の１枚が肝心です。

センター位置と上端に 1本墨打ちする。
（チョークの墨打ち器が便利です）

上端の線に合わせて、

※ 必要に応じてアンカープラグを打ちます。
　 （ビスが効く場合は必要ありません）
※ビスを打ったら商品に添付したタッチアップ（○シール）
　を上から貼ります。

壁

インパクトドライバー

壁によって振動ドリルなど
透明シリコンコーク コークキングガン

▼主に用意するもの

皿ビス アンカープラグ

コーキングを 500 円玉ぐらいの大きさで

団子状に盛って要所要所につける。

上辺に 1本通すと雨だれ防止になる

看板の裏面

両面テープ

（マットタイプ）

※ 一時的な利用ならホームセンターの工具レンタルサービスを利用するとよいでしょう。


